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SOLUTIA 1 DE INTERVENTIE 
 

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: 
Investitia ce face obiectul prezentei documentatii urmareste: Modernizarea, extinderea si amenajarea 
incintei gradinita cu program prelungit.  
    Necesitatea si oportunitatea acestei investitii este evidenta avand in vedere importanta desfasurarii 
optime a activitatii educationale. Pentru ca aceasta sa se poata realiza este nevoie de imbunatatirea 
infrastructurii sociale, reabilitarea si modernizarea infrastructurii publice pentru asigurarea unui 
proces in siguranta si la standarde europene.  

   Lucrarile de proiectare vizeaza: 

Corp C1 – cresa: 

     - anveloparea cladirii si adaptarea unei invelitori tip sarpanta ce va inlocui invelitoarea      
existenta: Izolarea termica a fatadelor pe exterior cu polistiren de 10 cm grosime expandat, polistiren 
extrudat de 5 cm grosime la soclu si polistiren de 20 cm grosime in pod; 
     - adaugarea straturilor de difuzie si bariera de vapori sub stratul de polistiren in pod; 
     - realizarea finisajelor exterioare cu tencuiala decorativa, culoare alb;  

     - inlocuirea ferestrelor de lemn cu ferestre din PVC cu geam tip termopan si toate ochiurile mobile. 

 Corp C2- gradinita: 

      - recompartimentarea interioara pentru crearea unor spatii necesare pentru personal-conform 
planselor de arhitectura; 
     - recompartimentarea interioara a grupului sanitar existent pentru copii de la etaj, pentru crearea 
a doua grupuri sanitare – cate unul pentru fiecare grupa; 
     - crearea de goluri pentru a crea o legatura cu extinderea propusa: - Tronson 2; 
      - realizarea a doua scari metalice ce faciliteaza evacuarea de urgenta in exterior de la etaj; 
      - reabilitarea partiala a finisajelor interioare; 
       -anveloparea cladirii si adaptarea unei noi invelitori tip sarpanta cu luminatoare ce va inlocui 
invelitoarea existenta: Izolarea termica a fatadelor pe exterior cu polistiren de 10 cm grosime 
expandat, polistiren extrudat de 5 cm grosime la soclu si polistiren de 20 cm grosime in pod; 
        - apele meteorice vor fi colectate de jgheaburi si burlane si directionate spre spatiile verzi;        - 
adaugarea straturilor de difuzie si bariera de vapori sub stratul de polistiren in pod; 
- scarile vor avea balustrada cu balustri montati la interax de 10 cm si doua maini curente: una la 
hp=60 cm si una la hp=90 cm, treptele au hp = 15 cm; 
       - extinderea cladirii cu functiunile necesare si care, la acest moment, lipsesc, dimensionate 
conform normativului NP011-97; 
       - realizarea unui nou trotuar perimetral cladii cu L = 1,10 ml si pante spre exterior; 
       - inlocuirea tampariei de lemn cu una de PVC; 
       - inlocuirea ferestrelor de PVC existente la salile de clasa cu unele noi de PVC  cu toate ochiurile 
mobile; 
       - desfiintarea liftului de la bucatarie existent; 
       -desfiintarea cabinetului medical existent si amenajarea unui grup sanitar pentru cadrele 
didactice cat si a unui vestiar pentru personalul de la bucatarie. 
Extinderea propusa va contine functiunile care lipseau: 
Parter: windfang, camera detectie, cabinet medical cu izolator cu acces direct in exterior, grupuri 
sanitare - cate unul pentru fiecare grupa, acces primire, hol+casa scarii, centrala termica, grup sanitar 
pentru sala polifunctionala, sala polifunctionala (sala de mese, sala de sport), depozitare, spalator 
vesela, platforma deseuri;  
Etaj: doua Sali de clasa pentru a intruni numarul necesar de mp/copil si mc de aer/ copil, depozitari 
pentru salile de clasa, grupuri sanitare cu acces din salile de clasa, hol+vestiar, depozitari, casa scarii 
ventilata si iluminata natural, hol cu acces la scara de evacuare. 
Extinderea rezultata ocupa suprafata construita la sol de 491,00 mp si 851,00 mp arie desfasurata. 
Extinderea propusa este amplasata pe partea de nord-vest a cladirii C2 – gradinita si propunere spatii 
necesare minime funciunii de gradinita. 



Cladirea rezultata in urma lucrarilor de interventie va respecta cerintele de echilibru şi stabilitate, 
funcţionalitate, izolare termică, fonică, hidroizolare protectia mediuliu si sanatatea populatiei. 
Functiuni rezultate in urma modernizarii: 
Parter: - corp existent:Tronson 1 
windfang: 2,85 mp 
hol acces: 5,60 mp 
grup sanitar profesori: 6,65 mp 
vestiar personal: 4,40 mp 
hol tranzit 2: 2,69 mp 
hol tranzit 1: 7,74 mp 
hol tranzit 3: 2,69 mp 
magazie alimente 1: 9,72 mp 
magazie alimente 2: 5,75 mp 
bucatarie: 24,00 mp 
hol+vestiar: 38,15 mp 
sala de clasa 1: 69,00 mp 
hol: 26,60 mp 
sala de clasa 2: 69,00 mp 
magazie material didactic: 3.56 mp 
casa scarii: 16,17 mp 
Parter: - corp propus:Tronson 2 
Windfang: 8,60 mp 
Camera detectie: 5,50 mp 
Acces primire: 34,00 mp 
Cabinet medical: 16,10 mp 
Vestiar cabinet medical: 8,00 
Izolator+grup sanitar: 10,60 mp 
Grup sanitar copii: 13,60 mp 
Grup sanitar copii: 13,60 mp 
Centrala termica: 16,00 mp 
Casa scarii+hol: 23,00 
Grup sanitar sala polifunctionala: 28,00 mp 
Sala polifunctionala: 222,45 mp 
Depozitare: 28,30 mp 
Spalator vesela sala polifunctionala: 15,00 mp 
Total mp utili parter: 737,32 mp 
Etaj: - corp existent: Tronson 1: 
casa scarii: 16,17 mp 
hol+vestiar: 28,15 mp 
sala de clasa 2: 69,00 mp 
magazie material didactic: 3,56 mp 
sala de clasa 1: 69,00 mp 
grup sanitar copii: 13,10 mp 
grup sanitar copii: 13,10 mp 
oficiu: 7,50 mp 
contabilitate: 16,00 mp 
hol tranzit 1: 7,74 mp 
hol tranzit 2: 1,54 mp 
cancelarie: 26,85 mp 
grup sanitar: 3,90 mp 
cabinet director: 17,25 mp 
 
Etaj: - corp propus: Tronson 2: 
casa scarii: 23,30 mp 
hol+vestiar: 64,90 mp 



depozitare: 10,00 mp 
depozitare: 15,75 mp 
hol evacuare: 13,25 mp 
sala de clasa: 67,80 mp 
grup sanitar: 17,25 mp 
depozitare: 16,20 mp 
depozitare: 16,20 mp 
sala de clasa: 62,60 mp 
grup sanitar: 15,90 mp 
Total mp utili etaj: 616,01 mp 
Total parter+etaj: 1.353,33 mp utili 
 
Date  tehnice gradinita : 
-- Arie utilă, Au = 1.353,33 mp ; 
-- Aria construită, Ac = 841,00 mp ; 
-- Aria desfaşurată, Ad = 1.551,00 mp ;  
-- Regim de inălţime : Parter + 1 Etaj ; 
-- Înăltime nivel : 3,00ml-parter; 2,95 ml-etaj ; 
-- Înăltime liberă : 2,85ml-parter ; 2,80 ml-etaj. 
-- Înăltimea la cornişă : 6,27 ml de la +0,00 / 6,72 ml de la CTS ; 
-- Înăltimea maximă a clădirii : 10,10 ml de la +0,00 si 10,50 ml de la CTS ; 
-- Volum construit : 9306 mc ; 
 
Retele/ Asigurarea cu utilitati 
Alimentarea cu energie electrică. 
Se mentine bransamentul trifazat subteran.  
Alimentarea cu energie electrica corpului extindere (tronson 2) se va realiza din firida de distributie 
alipita de corpul C2. In aceasta firida existant 2 (doua) plecari libere pe sigurante MPR. 
Situatia  puterilor  propuse. 
Pi = 30.0 kW, Pc = 24.0 kW cu un factor de utilizare ku = 0.8, U=400 V–50Hz.  
Distributia se va realiza prin intermediul tablourilor electrice echipate corespunzator. 
Instalatii electrice 
Instalatiile electrice de iluminat si prize  
 Intalatia electrica interioara se executa cablu de joasa tensiune, fara emisii de halogeni, cu 
intarziere la propagarea focului tip N2XH, protejat in tub de protectie PVC HF in montaj ingropat, 
conform I7/2011. 
 Iluminatul artificial se va realiza cu lampi fluorescente tubulare si compacte adecvate 
destinatiei incaperilor respective. 
 Calculul sistemului de iluminat s-a realizat cu programul DIAlux 
 Comanda iluminatului interior se va realiza local cu intrerupatoare si comutatoare montate la h 
= 1,50 m de la pardoseala, in montaj ingropat. 
 Prizele sunt cu contact de protectie in montaj ingropat la h = 1.5 m de la pardoseala, conform 
normativ I7/2011. 
 
Instalatiile electrice de forta  
 Tabloul electric este echipat corespunzator, in functie de receptori. Circuitele sunt protejate 
la curent de scurtcircuit, suprasarcina si protectie diferentiala, conform Normativului I7/2011. 
Instalaţie pentru iluminat de siguranţă 
 Conform normativ I7/2011, art.7.23 este necesar iluminat de siguranţă – iluminat pentru 
evacuarea din cladire, impotriva panicii, de continuarea lucrului si de interventie. 
 Surse de alimentare cu energie electrica a obiectivului sunt:  
- principala din reteaua de distributie de joasa tensiune existent care deserveste alimentarea cu 
energie electrica a consumatorilor casnici din zona; 
- de securitate sau de rezerva, acumulatorii din interiorul corpului de iluminat.  



 In cazul caderii sursei principale, iluminatul normal este alimentat din sursa de rezerva, 
folosindu-se ca iluminat de siguranta pentru evacuare. 
 Conform art. 7.23.7 din I7/2011 este necesar iluminat de securitate pentru evacuare care se 
realizeaza cu corpuri de iluminat tip luminobloc cu o autonomie de functionare de minim 2 ore.  

Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel incat sa asigure un nivel de 
iluminare adecvat langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un 
pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta. Acestea sunt prevăzute cu folie 
indicatoare a sensului evacuării. 

Se vor amplasa corpuri de iluminat de securitate de evacuare in exteriorul si langa iesirile din 
cladire.  
Instalatii electrice exterioare 
Instalaţia prevazută, asigura protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta, prin legare la 
pamant, prin legarea la nul si protectia diferentiala. 
 Protectia prin legare la pamant, consta in racordarea elementelor metalice conductoare, care 
nu fac parte din circuitul de lucru la priza de pamant prin banda de Ol-Zn 25 x 4 mm. 
 Legarea la nulul de protectie, se foloseste ca masura principala de protectie in cazul cand 
echipamentele cu carcasele metalice, pot capata in caz de defect al izolatiei potentialul unei faze de 
lucru. Legarea la nulul de protectie se va executa cu conductor de cupru FY pozat in acelasi tub de 
protectie cu conductori activi. 
 Pentru evitarea unei intreruperi accidentale a retelei de nul de protectie, culoarea de izolatie 
a conductorului va fi distincta (de regula verde-galben alternativ), iar reteaua va fi legata la pamant in 
apropierea sursei, de alimentare. 
 Impotriva electrocutarii s-a prevazut protectie diferentiala de tip G (mare sensibilate – I = 30 
mA) pe circuitele de prize, iar pentru diminuarea riscului de incendiu, s-a prevazut protectie 
diferentiala de medie sensibilitate, I = 300mA pe intrupatorul general. 
 Conform breviarului de calcul este necesar instalatie de paratrasnet nivel IV si protectie la 
supratensiuni de nivel III. 
 Instalatia de paratrasnet se va realiza cu PDA tip Prevectron TS 2.25 Milenium. 
 Priza de pamant naturala este realizata pe contur in fundatie si este formata din electrod 
orizontal, banda Ol-Zn 40x4mm. 
 La 0.5 m de sol, a fost prevazuta cutie cu eclisă de separatie, pentru a crea posibilitatea 
masurării rezistentei de dispersie a prizei de pământ. 
 Priza de pamant va avea rezistenta de dispersie de maxim 1 ohm in caz contrar se va 
complecta cu priza de pamant artificiala liniara, realizata cu electrozi verticali de 1,5 m OLZn Φ2 ½” 
legati intre ei cu electrozi orizontali din platbanda OLZn 40x4mm. 

Masuri psi 
 La intocmirea instalatiei electrice s-au respectat legea 307/2006 cu complectarile si 
actualizarile ulterioare in vigoare si Normativ I 7 / 2011. 
 Instalatia electrica s-a proiectat si se executa astfel incat sa nu contribuie la producerea si 
propagarea incendiilor in conformitate cu prevederile normativului P118 / 99 si alte reglementari in 
vigoare de specialitate. 
 

Materiale 
 Executantul poate prezenta in vederea aprobarii de instalare si materiale echivalente cu 
caracteristici egale sau superioare provenite din alte fabricatii.  
Alimentarea cu apa rece, apa calda menajera: 

Gradinita s-a prevazut cu conducte de alimentate cu apa calda menajera preparata centralizat 
in C.T. bransament de alimentare cu apa rece de la reteaua exteriora ,racord de canalizare cu 
deversare la reteaua publica.  
 Alimentarea cu apa rece si a.c.m a punctelor de consum din interior se va realiza prin conducte 
din PPr  imbinate prin sudura si cu ajutorul fitingurilor (mufe,teuri,coturi, ramificatii). Distributia se va 
realiza partial la plafonul parterului,partial la pardoseala, iar legaturile la obiectele sanitare aparent 
pe zidarie. Conductele de apa rece si a.c.m se vor izola cu tuburi de tubolit. 
           Coloanele se vor masca in rabit sau cu rigips. In dreptul robinetelor se vor lasa goluri  prevazute 
cu usite de acces la acestea. 



 Conductele se vor monta atat aparent cat si ingropat pana la punctele de legatura cu 
racordurile elastice ale obiectelor  sanitare. 
 Pe conductele de legatura  la obiectele sanitare s-au prevazut robinete de trecere  din fonta 
zincata. In dreptul robinetilor de  trecere si pe conducte se vor monta obligatoriu  bride de sustinere a 
acestora. 
 La trecerea  conductelor prin pereti, elevatie si plafoane,  acestea se vor monta  in tuburi de 
protectie de diametru mai mare(1,5 De) din metal. Diametrul interior  al tubului de protectie va fi cu 
10-20 mm mai mare decat diametrul exterior al tevii. Spatiul liber dintre teava de PVC si tubul de 
protectie se va completa cu silicon sanitar   ca masura de etansare contra infiltratiilor de apa. 
Alimentare cu apa potabila. 

Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin bransare la conducta de apa existenta – AZBO DN 
100 mm, amplasata subteran  pe strada Ion Creanga conform plan de situatie H0.  

Bransamentul va fi alcatuit din conducta de polietilena, PEID PE80, SDR 17,6, De=110 mm, 
pozata partial ingropat, partial in canalul termic dezafectat amplasat pe aleea de intrare in incinta 
gradinitei.  

Pentru montarea conductei de bransament sunt necesare lucrari de desfacere a canalului 
termic,cat si lucrari de refacere a canalului si a strazii-lucrari cuprinse in antemasuratori. 

Subtraversarea strazii I.Creanga se va realiza prin foraj orizontal. 
Pe conducta de bransament - in incinta gradinitei(aleea de acces) -  se va executa un camin de 

bransament cu basa in care se vor monta: 2 robinete D=100mm,1 filtru impuritati d=100mm,1 clapet de 
sens D=100mm,1 apometru cu derivatie de debit d=100mm,Q=6-18mc/h 

Dimensiuni interioare camin apometric: 1600x1000mm;h=1700mm  
In incinta gradinitei se vor monta 2 hidranti de incendiu exteriori subterani,d=80mm qie=5 l/s. 

protejati in cutie de protectie. 
In incinta conducta  se va monta subteran in spatii limitate iar transeea in care se va monta 

aceasta va fi cu pereti - verticali cu o latime minima de L. min = 0,70 m (tronson conducta montata in 
pamant). 

La limita gradinitei propuse (min.5m distanta de perete) se va executa un camin din beton cu 
dim:1,00x1,00m;h=1,50m) in care se va executa trecerea conductei de polietilena la conducta din otel 
pentru alimentarea cu apa a hidrantilor interiori);pentru consum menajer se va monta conducta din 
polietilena. 

Pozarea conductei se va face sub adancimea minima de inghet (0,90m, deasupra generatoarei 
superioare a conductei conf. STAS-6054) pe un pat de nisip. Functie de diametrul conductei, materialul 
de umplutura din jurul si deasupra conductei va fi nisip de max. 35 cm material selectat compactat 
manual, deasupra putandu-se utiliza compactari mecanice (conform planse-detalii de pozare 
conducta). 

Sapaturile se vor executa manual.  
Conducta montata in canalul termic va fi protejata cu placi din elastomeri  si va fi sprijinita pe 

suporti metalici. 
 
Canalizarea menajera: 
   Avand in vedere accesul greoi, in vederea curatirii, la colectorul de ape uzatede canalizare existent 
si nefunctionalitatea lui  prin extinderea gradinitei se propune executarea unui nou colector de ape  
din tuburi PVC D=200-250mm cu deversare in reteaua de canalizare existenta pe strada I. Creanga. 
   Conducta va fi amplasata in pamant , a carei panta este continuu descrescatoare spre punctul de 
descarcare (camin de vizitare existent hradier=1,95m). 
   Pe traseul conductei de canalizare sau  prevazut: 
-  camine de vizitare din beton cu capace din fonta carosabile  pentru curatire si interventie. 
-separator de grasimi pentru apele uzate cu continut de grasimi de la bucatarie.Q=1l/s 
   Executarea conductei de canalizare  va incepe  dinspre  aval spre amonte (dinspre reteaua de 
canalizare ) cu respectarea tehnologiei de imbinare a conductelor din PVC cu mufa si garnituri de 
cauciuc  si a executarii caminulor de vizitare. 

Ordinea executarii lucrarilor: 
            -executarea subtraversarii prin foraj orizontal pentru conducta de apa ; 

-decaparea imbracamintilor din beton asfaltic ; 



-executarea terasamentelor dinspre aval spre amonte; 
-finisarea fundului sapaturii; 
-asternerea stratului de nisip-patul de pozare al conductei,in grosime de 10cm; 
-montarea tuburilor de canalizare prin imbinare cu mufa si garnitura de 
 cauciuc,dinspre aval spre amonte; 
-montarea tuburilor din polietilena(in canal termic si inpamant) ; 
-executarea caminului de vizitare si a caminului apometric; 
-montarea pieselor de bransament in caminul apometric ; 
-executarea umpluturii manual ; 
-compactarea umpluturii cu mai de mana si mecanic; 
-colectarea molozului,a spargerilor din beton si transportul lor in locatii stabilite de 
 primarie; 
-refacerea imbracamintilor din beton asfaltic;  
-efectuarea probelor. 
Avand in vedere imposibilitatea  executarii racordului de canalizare prin foraj orizontal pe 

amplasamentul strazii (lungime mica aprox:3 m ;camin de vizitare existent cu De = 1,30 m s-a propus 
executarea racordului prin sapatura deschisa cu conditia refacerii structurii strazii la starea initiala 
 Colectarea apelor uzate la  obiectele sanitare (lavoare, WC-uri, dusuri, bucatarie, spalatorie, 
centrala termica) se realizeaza prin intermediul legaturilor din PP pentru canalizare. 
 Obiectele sanitare au fost prevazute cu ventil de scurgere din alama cromata si sifoane din 
fonta. Pentru montarea tevilor din PP se vor folosi piesele de legatura uzinate din PP (mufe, coturi, 
ramificatii, reductii,etc.). 
 Pentru asigurarea  garzii de apa, obiectele sanitare sunt prevazute cu  sifoane din fonta si 
ventile de scurgere din alama cromata. 
 Pentru colectarea apelor uzate de la lavoare si pentru colectarea apelor accidentale  de pe 
pardoseala sau prevazut  sifoane de pardoseala  cu bariera pentru retinerea mirosurilor.   

 Acestea se vor monta in pardoseala  numai dupa ce au fost prevazute cu un strat izolator de 
bitum D 50. 
 Conductele de evacuare din PP vor fi  montate sub pardoseala si protejate in teava de 
protectie la trecerea prin elevatie. 
           Pe conductele(racorduri) de evacuare a apei la caminele de vizitare din incinta sau prevazut 
clapete de sens de capat cu d=50-100mm. 
Echiparea cu obiecte sanitare, armaturi si accesorii, coloane si legaturi: 
Functie de compartimentarea prevazuta, la interior s-au propus : 
-grupuri sanitare pentru copii ; 
-grupuri sanitare pentru personal; 
-cabine de dus; 
-spalatorie vesela; 
-bucatarie; 
-uscatorie 

 
● Obiectele sanitare vor avea repere de inalta calitate  conform  cataloagelor si 

documentatiilor tehnice ale firmelor producatoare precum si agrementele  tehnice obtinute in Romania 
de la ICECON, MLPAT si avizele obtinute de la Ministerul Sanatatii. 
 Acestea vor fi : 

- lavoare din portelan sanitar alb (60 x 45) montaj la h=0,90m pentru adulti si la h=0,60-0,70m 
pentru copii; 
   - vase de closet din portelan sanitar alb ; 
   - rezervoare spalare vas closet montate aparent pe perete cu clapete de actionare , cu nivel de 
apa reglabil intre 3-6/9l  pentru economisirea apei si prevazute cu izolatie anticondens. 
           -cada dus din fonta cu margini rotunjite. 
           -spalatoare pentru vesela din inox cu 2 cuve 
 
 ● Armaturi la obiecte sanitare 
       Armaturile propuse (baterii amestecatoare) vor fi de tip monocomanda cromate. 



       Robinetele de trecere si reglaj la obiectele sanitare vor fi tip sfera pentru montaj ingropat sau 
mascat in ghene sau aparent, cu pirghie de manevra cromate. 
         ● Accesorii 
          Grupurile sanitare , unde exista obiecte sanitare, vor fi echipate cu:  

- oglinzi sanitare semicristal, port sapun lavoar din portelan, portprosop din Am nichel, 
agatatoare halat din paterial plastic, perie wc cu suport, etajera semicristal. 
          Obiectele sanitare vor fi montate astfel in cat sa se asigure montarea instalatiilor de tip “in fata 
zidului”.  
           ● Coloane si legaturi 
           Coloane apa rece,  apa calda menajera 
           Coloane de apa rece, apa calda menajera se vor monta aparent, iar coloanele de canalizare 
menajera in ghene inchise etans. 
           Se vor executa din PPr (a.r si acm) cu montaj prin  prin intermediul  pieselor de legatura, si se 
vor izola cu izolatie tubulara ; la trecerea lor prin pereti si plansee si se vor etansa cu silicon acrilyc si 
se vor proteja in tuburi de protectie.            
           Sustinerea coloanelor de apa rece si apa calda menajera se va realiza cu coliere si bride de 
legatura fixate de perete. 
           La intrarea in cladire pe conducta de apa rece se vor monta robinete de trecere 
corespunzatoare diametrelor conductelor. 
 
           Coloane canalizare menajera  
           Coloanele de canalizare menajera se vor monta in ghene, inchise etans pe traseu si prevazute 
cu usite din plastic pentru acces la piesele de curatire in caz de avarii.          
           Coloanele de canalizare vor fi din PP de scurgere. 
           Capetele coloanelor de canalizare menajera de pe acoperis vor fi prevazute cu piese de capat 
pentru ventilare acestora, montate la 0,50m deasupra invelitorii. 
           Pentru colectarea apelor meteorice de pe sarpanta s-au prevazut burlane de scurgere la 
trotuar.  
          Sustinerea coloanele de canalizare menajera si pluviala se va realiza cu coliere si  garnituri de 
ghidare ce poate prelua eforturile datorate dilatarii tevilor si reducerea zgomotului. Dispozitivele de 
sustinere se vor monta la orice imbinare a conductelor sau a pieselor speciale (coturi,ramificatii etc). 
 
 Legaturi 
           Conductele de legatura pentru apa rece, apa calda menajera vor fi din PPr cu montaj prin 
imbinari mecanice cu ajutorul pieselor de legatura.  
          Conductele de legatura pentru canalizare menajera vor fi din teava PP imbinare cu mufa si 
garnitura de etansare, rezistenta la substante chimice. 
          Conductele de legatura pentru apa rece si apa calda menajera se vor izola cu izolatie tubulara si 
vor fi montate in tuburi de protectie la trecerea lor prin ziduri ; se vor etansa cu silicon acrilyc. 
           Legaturile de scurgere de la sifoanele de pardoseala se vor monta ingropat in pardoseala. S-au 
propus sifoane de pardoseala  cu bariera contra mirosurilor. 
           La montarea sifoanelor de pardoseala, intre spatiul dintre sifon si pardoseala se va umple cu 
silicon acrilyc. 

Instalatii termotehnice. 
Pentru asigurarea necesarului de caldura si preparare apa calda menajera se va monta o 

centrala termica in condensare  de perete de 100kw . 
Aceasta va fi echipat cu instalatie de automatizare care sa asigure functionarea  corecta. 

Necesarul de caldura pentru incalzire s-a determinat in conformitate cu SR 1907/1 si 1907/2 si 
normativ C107/2005 actualizat, pe baza datelor de tema din proiectul de arhitectura si a 
temperaturilor interioare de calcul prevazute in standard in urmatoarele ipoteze: 
- cladire amplasata in zona climatica II (te = -15 °C) si zona eoliana III (v = 4,5 m/s); 
- temperaturile interioare in functie de destinatiile incaperilor; 
- rezistentele termice prin pereti, pardoseala si planseu au fost calculate in functie de elementele de 

constructie ale acestora(conform cerintelor C107- modificat 2010). 
Qnecesar = 92,0 KW 



        Centrala termica existenta are capacitatea de  100Kv si  va asigura necesarul termic pentru 
incalzire cat si apa calda menajera. 

Combustibilul folosit pentru functionarea centralelor este gazul natural. 

Evacuarea gazelor se va realiza prin kituri de evacuare 100mm. 
Vehicularea agentului termic pentru incalzire se realizeaza prin kituri 

hidraulice(pompe),Qp=0,5-,00mc/h;H=2,8-10mCA. 
S-a propus un boiler vertical pentru prepararea apei calde menajere V=200l. 
Pompa agent primar boiler Qp=2,5mc/h;H=10 mCA.. 

 Asigurarea instalatiei se face prin intermediul vaselor de expansiune inchise existente , din 
dotarea centralelor. 
            Boilerul este asigurat la suprapresiune prin sigurante si vas de expansineV=10l. 
            Asigurarea la suprapresiune este realizata prin vas de expansiune V=100l. 
            Cazanele sunt asigurate la suprapresiune prin vase de expansiune V=10l. 
 S-a adoptat solutia cu butelie de egalizare a presiunii. 
            Diametrul interior al buteliei de egalizare a presiunii Di=15x√putere CT 
2x100kw;d=215mm;l=1500mm;V=0,1 l/s. 
 Golirea instalatiei se face prin intermediul robinetilor de golire montati in punctele cele mai de 
jos ale instalatiei. 
Parametri tehnici si functionali ai  moduluilui termic mural: 

- Putere termica utila-min/max-la 80-600-14,8-88,3 KW; 
- Putere termica utila-min/max-la 50-300-16,3-96,8KW; 
- Randament-functionare-la 80-600 -98,2 %; 
- Randament-functionare-la 50-300 -107,7 %; 
- Presiune agent termic in circuit primar:min/max – 0,5/6bar; 
- Temperatura agent termic:min/max  –20/800C; 
- Racord circuit primar tur/retur 2x1’’; 
- Racord combustibil 2x3/4’’ ; 
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- Racord gaze arse 2x50/50 mm ; 
- Presiune nominal gaz 20m/bar ; 
- Consum gaz –max/min 3,38/10,6Nmc/h ; 
- Greutate –90 Kg; 
- Volum apa cazan minim =150 l 
- Dimensiuni L x l x H = 1000 x 600 x 380 mm; 
- Tensiunea/frecventa de alimentare 230V/50Hz. 

Echipare : 
      -controler electronic pentru reglarea si gestionarea cascadei modulelor termice 
       -conda externa ; 
       -robinet de golire microcentrala ; 
       -supape de siguranta  
       -support de perete ; 
       -filtru stabilizator gaz ; 
       -robinet de gaz ; 
       -kit camera etansa ; 
       -kit sonde de temperatura ; 
       -kit coaxial orizontal condensatie ; 
       -adaptor pentru kit coaxial ; 
       -prelungitor coaxial ; 
       -cot coaxial ; 
       -vas de expansiune 100L 
       -electropompa de circulatie  ;  
       -cronocomanda ; 
       -termostat/cronotermostat ambient. 

Automatizarea este formată dintr-un dispozitiv de bază cu regulator electronic, panou de comandă, 
siguranţe, comutator pornit-oprit pentru instalaţie, termostat de siguranţă, termostat de lucru 



electronic şi senzor de temperatură al cazanului. Conectare prin intermediul conectorului cu fişă şi al 
bornelor. 
Unitate de comandă: 
Display pentru afişarea temperaturii apei din CT, a stărilor de lucru, a avariilor.  
Modul de preparare a.c.m.(10/600 C) cu boiler cu acumulare si electropompa de circulatie agent 
primar (90/700  C),debit a.c.m.-Q=0,600mc/h. 
 Este compus din : 
      Boiler de acumulare cu serpentina si rezistenta electrica (2KW).  
           -capacitate 200L ; 
           -putere utila-35 KW ; 
           -debit 786 l/h ; 

Supapa de siguranta ; 
-Electropompa circulatie primar boiler ; 
-Vas de expansiune inchis 
-Termostat. 

   Spatiul aferent centralei va avea o priza de admisie aer si una de evacuare. 
   Centrala va prepara agent termic apa calda la temperatura de 80/600 C. 
   Modulul va fi prevazut cu tablou comanda, aparate de masura si control si armaturile necesare 
conform I13/02 si cartea tehnica a utilajului. 
   Cu ajutorul termometrului si manometrului montate pe tabloul cazanului se masoara temperatura 
apei de incalzire si presiunea apei din instalatie. 
   Pe timp de iarna, in cazul in care instalatia nu functioneaza mai mult de 2-3 zile, se recomanda ca 
aceasta sa fie umpluta cu antigel. 
 Asigurarea instalatiei se face prin intermediul vasului de expansiune inchis , avand capacitatea 
de 100L (incalzire) , montat pe conducta de retur a cazanului. 
 Circulatia agentului termic se face cu pompa de circulatie montat pe conducta, asigurand 
pentru instalatie regimul de debit si presiune corespunzator. 

Instalatii termice interioare 
In scopul economisirii energiei termice si asigurarii unui ambient termic ridicat se va realiza un 

sistem de incalzire cu radiatoare si conducte din polipropilena.  
 Spatiul se va incalzi cu corpuri statice, radiatoare din otel, dimensionate pe baza pierderilor de 
caldura calculate conform SR 1907. 
 Corpurile de incalzire vor fi prevazute cu ventile de aerisire (dezaeratoare manuale), robinete 
ventil dublu reglaj pe tur cat si robinet ventil reglaj pe retur (  
          Coloanele vor avea dezaeratoare automate. 
 Se va folosi o distributie mixta  cu montarea conductelor de distributie la pardoseala  si in 
pardoseala cladirii  
 Conductele de distributie si legaturile la radiatoare se vor executa din PPr, teava izolandu-se cu 
izolatie din elastomeri. 
  Aerisirea instalatiei se va realiza local cu dezaeratoare manuale montate la corpurile de 
incalzire cat si cu dezaeratoare automate montate pe distributie in punctele cele mai de sus . 
 Golirea instalatiei se va realiza  in punctele cele mai joase ale instalatiei prin robinete de 
golire 1/2” cu racord portfurtun la sifonul de pardoseala, acesta fiind racordat la reteaua de 
canalizare. 
 Toate trecerile de conducte prin pereti se vor executa numai in tub de protectie de diametru 
corespunzator. 
 Climatizare: 
           Pentru asigurarea confortului ambietal pe timp de vara s-a propus montarea a 5  unitati de 
climatizare inverter tip Split -unitate interioara – unitate exterioara avand capacitatea de 9500 BTU 
fiecare. 
Sistematizare verticală, alei, platforme, spaţii verzi: 

Situatia proiectata prevede desfacerea si evacuarea structurii existente si reamenajarea aleii 
carosabile existente cat si a aleilor pietonale. 

Se va amenaja o noua alee carosabila in lungime de 126.21 m si 4 m latime, incadrata de 
borduri 20x25 cm iar pentru prima portiune prin care se face accesul din strada Ion Creanga se va 



amenaja un trotuar adiacent partii carosabile astfel incat circulatia pietonilor sa fie diferentiata fata 
de cea a autovehiculelor si sa se desfasoara in conditii de siguranta si confort. 

Adiacent partii carosabile se vor amenaja 8 spatii de parcare de 5.0 x 2.5 m cat si unul pentru 
persoane cu dizabilitati, iar in capatul aleii se vor pastra 2 spatii de 5.0 x 4.0 m pentru a se putea 
efectua manevrele de intoarcere a autovehiculelor ce deservesc obiectivul studiat. 

Aleile pietonale din incinta se vor demola si se va amenaja un nou sistem de alei ce deservesc 
doate obiectivele de interes din incinta, marginite de borduri de 10x15 cm si vor fi amenajate cu pante 
transversale si longituinale pentru evacuare a apelor pluviale. 

Costurile estimative ale investiţiei:  
 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare 
a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii 
similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de 
investiţii;  

 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fără TVA) 

TVA 
- RON - 

Valoare 
(cu TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

TOTAL GENERAL 3.256.619,00 613.245,33 3.869.864,33 

din care: C + M 2.473.835,00 470.028,65 2.943.863,65 
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