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SOLUTIA 1 DE INTERVENTIE 
 

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: 
 

Cladirea studiata are functiunea de atelier (laboratoare + anexe), constructia avand caracter didactic 
si cuprinde urmatoarele spatii: 

 - 2 windfanguri de intrare;  
 - 2 holuri; 
 - 2 ateliere mecanica;  
 - 2 ateliere electrotehnica; 
 - atelier electromecanica; 
 - atelier lacatuserie; 
     - atelier masini unelte; 
 - 1 sala de curs; 
 - 2 laboratore electrotehnica; 
     - 2 laboratoare mecanica; 
     - cabinet profesori; 
     - 2 depozite materiale; 
     - oficiu; 
     - sas; 
 - grup sanitar baieti; 
 - grup sanitar fete; 
 - grup sanitar profesori; 
 - grup sanitar persoane cu dizabilitati; 
 - centrala termica; 
 - punct termic; 
 - post trafo; 
 - tablou electric. 

Cladirea  are urmatoarele caracteristici tehnice : 
 categoria de importanta conform HGR 766 – 1997 – “C” ; 
 clasa de importanta conform NP100 – 1992 – “III” ; 
 gradul de rezistenta la foc  - II – conform P118 / 1999 ; 
 conform P118 / 1999, constructia se incadreaza in categoria: risc mic de  

incendiu. 
Suprafata teren                 = 28.472,00 mp; 
Suprafata construita   =   1.552,30 mp; 
Suprafata desfasurata  =   1.552,30 mp; 
Suprafata utila   =   1.241,60 mp; 
Volumul              = 10.864,00 mc  
Starea cladirii poate fi incadrata ca buna . 

 Nr. de niveluri – parter 
Sistemul constructiv: 
Cladirea C6 – atelier (laboratoare) este alcatuit din trei corpuri de cladire, despartite prin rosturi 
seismice si de dilatatie. 
Corp A – cladire laboratoare este o constructie cu regim de inaltime – parter: 

o structura cadre din beton armat; 
o fundatii tip pahar din beton armat executate in trepte, legate prin grinzi 

de fundare cu sectiunea de 40x25 cm; 
o grinzi prefabricate din beton armat; 
o plansee  chesoane; 
o zidarie pentru inchideri din caramida;  



o la fatade partea vitrata este din tamplarie de aluminiu cu geam termopan.  
Dimensiunile acestui corp pe axe sunt: 60 x 18 m. 
Corp B – reprezinta partea anexa alipita corpului A in ax B – C, cu regim de inaltime parter, are 
urmatoarea structura: 

 fundatii pahar din beton armat executate in trepte, legate prin grinzi de 
fundare cu sectiunea de 40 x 25 cm; 

 structura din cadre de beton armat;  
 inchideri zidarie din caramida;  
 pereti interiori – zidarie de BCA;  
 tamplarie de aluminiu la fatade cu geam termopan. 
 Dimensiunile acestui corp pe axe sunt: 60 x 6 m. 

Corp C - post trafo, cu regim de inaltime parter, este alipita corpului B prin rost in axul  B - C si alipita 
corpului A prin rost in ax 3 – 4, are urmatoarea structura: 

 fundatii continui din beton armat;  
 structura – zidarie din caramida cu mortar de var - ciment;   
 planseu – beton armat. 

Numar de inventar  COD; carte funciara nr. 23029, nr. cadastral 23029. 
Cladirea C6, cladire laboratoare, are urmatoarele functiuni: 
      - ax 1 – 3 x C - D = post trafo, Sc = 36,00 mp; 
      - ax 3 – 6 x C - F = atelier lacatuserie, Sc = 220,20 mp; 
      - ax 6 – 8 x D – F = atelier auto, Sc = 144,35 mp; 
      - ax 6 – 8 x B – D = laborator, Sc = 72,65 mp; 
      - ax 8 – 10 x D – F = atelier masini unelte, Sc = 144,35 mp; 
      - ax 8 – 10 x B – D = laborator, Sc = 72,65 mp; 
      - ax 10 – 12 x D - F = atelier mecanic, Sc = 144,35 mp; 
      - ax 10 – 12 x B – D = laborator, Sc = 72,65 mp;    
      - ax 12 – 14 X E - F = atelier mecanic, Sc = 68,80 mp; 
      - ax 12’ – 14 x D - E = atelier electrotehnic, Sc = 53,00 mp; 
      - ax 12” – 14 x B – D = atelier electrotehnic, Sc = 53,00 mp;   
      - ax 1 – 4’ x A - B = punct termic, Sc = 53,42 mp; 
      - ax 4’ – 6 x A - B = centrala termica, Sc = 45,98 mp; 
      - ax 6 – 6’ x A - A’ = widfang, Sc = 4,00 mp; 
      - ax 4’ – 12 x B’ - B = hol distributie, Sc = 95,00 mp; 
      - ax 6’ – 8 x A - B’ = atelier electromecanica, Sc = 50,00 mp; 
      - ax 8’ – 9’ x A - B’ = depozit materiale, Sc = 32 mp; 
      - ax 6’ – 10’ x A - B’ = grupuri sanitare, Sc = 96,30 mp; 
      - ax 10’ – 11 x A – B’ = sas + depozit, Sc = 13,50 mp; 
      - ax 11 – 12 x A – A’ = sala curs, Sc = 24,60 mp; 
      - ax 12 – 12’ x A - B’ = widfang, Sc = 4,00 mp; 
      - ax 12 – 12’ x A - D = hol distributie, Sc = 36,00 mp; 
      - ax 12’ – 13 x A - B = cancelarie, Sc = 15,50 mp. 
Aceste functiuni insumeaza urmatoarele suprafete: suprafata construita = 1552,30 mp, arie utila = 
1241,60 mp, suprafata construita, care face obiectul proiectului = 1518,20 mp. 
Structura: 
Cutremurele din anii 1977, 1986, 1991 nu au produs degradari la cladire, respectiv fisuri la pereti si 
fundatie, ci doar marirea rosturilor. 
Peretii din zidarie de caramida nu prezinta fisuri. 
Initial cladirea a avut acoperis tip terasa. 
Datorita infiltratiilor, peste toate corpurile s- a executat sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla 
zincata . 
Cladirea se afla in stare buna de intretinere. 
Nu se fac interventii structurale. 

Instalatii interioare si utilitati:  

Constructia este dotata cu: 
  Alimentarea cu energie electrica:  



          -bransament electric +  tablou general de distributie si tablouri electrice secundare. 
  Alimentarea cu apa : 
          -racord la conducta existenta din incinta prin intermediul unui apometru.   
  Reteaua de canalizare a apelor menajere:  
          -deversare in canalizarea menajera existenta a incintei. 

Instalatii termice: 
- centrala termica existenta  cu corpuri de incalzit din radiatoare de otel; 

- prepararea apei calde pentru grupurile sanitare se face de catre aceiasi central 
termica care functioneaza cu gaze naturale. 

-  Valoarea de inventar a cladirii C6 – laboratoare, conform  Inventarului reactualizat al bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria ,insusit prin Hotararea Consiliului local ,nr. 
59 din 26.04.2001 ,modificata prin H.C.L. nr. 85 din 10.07.2001  -  este de 1 405 238 lei 
Pentru evaluarea finala a sigurantei structurale a cladirii existente se iau in considerare  rezultatele 
obtinute in fiecare etapa a procesului de evaluare . 
In consecinta, structura de rezistenta a imobilului analizat se incadreaza in clasa de risc seismic Rs III, 
care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari 
structural care nu afecteaza semnificativ siguranta structural, dar la care degradarile nestructurale pot 
fi importante.                                                                                  
Nu se propun interventii structurale. Nu se afecteaza stabilitatea celor 3 corpuri de cladire.  
Se propun lucrari de amenajare si dotare.  
Aceasta consta in urmatoarele lucrari: 

 ■ desfiintare tamplarie din aluminiu axele 10 – 14 si DC si inlocuirea acestei tamplarii cu una 
din PVC performanta energetic 

 ■ se pastreaza  dimensiunile ferestrelor si usilor existente; 
 ■ pentru ventilarea naturala in laboratorul electrotehnic, precum si in atelierul de instruire 

tehnologica se propune  inlocuirea unor ochiuri de geam cu fereastra  cu deschidere oscilobatanta; 
 ■ inlocuirea invelitoarii din tabla zincata cu tabla ambutisata vopsita in camp electrostatic; 
■ montarea jgheaburilor si  burlanelor din tabla ambutisata vopsita in camp eletrostatic;  

            ■ reconfigurarea instalatiei de paratrasnet; 
■ desfacerea termoizolatiei exterioare din polistiren de 5 cm grosime si inlocuirea ei cu 
termosistem din polistiren de 10 cm grosime conform raportului de audit energetic. 

 
Descrierea lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate: 
 
In vederea amenajarii cladirii ca ateliere si laboratoare didactice, sunt necesare urmatoarele lucrari: 

a) Lucrari de interventie propuse asupra anvelopei constructiei: 
- desfiintare tamplarie din aluminiu axele 10 – 14 si D-C si inlocuirea acestei          

tamplarii cu una din PVC cu performanta energetica superioara; 
- se pastreaza  dimensiunile ferestrelor si usilor existente ; 
- pentru ventilarea naturala in laboratorul electrotehnic, precum si in atelierul de 

instruire tehnologica se propune  inlocuirea unor ochiuri de geam cu fereastre  cu 
deschidere oscilobatanta;  

- montarea unui sistem de climatizare performant, adaptat spatiilor care fac             
obiectul proiectului; 

- pentru cresterea randamentului instalatiei de incalzire, precum si a sistemului de             
climatizare, se va monta, la 3,50 m inaltime, un plafon casetat; 

- demontarea invelitoarii din tabla ; 
- executarea unei invelitori noi, din tabla ambutisata multistrat ; 
- refacerea instalatiei de paratrasnet; 
- demontarea burlanelor din tabla ; 
- montarea jgheaburilor si  burlanelor din tabla ambutisata multistrat ; 
- desfacerea termoizolatiei exterioare din polistiren de 5 cm grosime si inlocuirea ei cu 

termosistem din polistiren de 10 cm grosime. 

- desfacerea termoizolatiei din polistiren de 5 cm si montarea unei termoizolatii din 

      polistiren de 10 cm grosime; 



                            Stratificatia va fi urmatoarea : 
- polistiren expandat de 10 cm grosime;  
- tencuiala driscuita armata cu plasa din fibra de sticla sau  PVC;  
- tencuiala decorativa;  
- termoizolarea corespunzatoare a planseului superior cu vata minerala de 15 cm grosime; 
- tamplaria exterioara din aluminiu (usi + ferestre) va fi inlocuita cu tamplarie de PVC avand 

performanta energetica superioara si rezistenta sporita la foc; 
- pentru evitarea cresterii umiditatii interioare si asigurarea calitatii aerului interior, tamplaria 

va fi prevazuta cu fante higroreglabile. 
 

 b) Lucrari de interventie propuse pentru instalatiile aferente cladirii:  
             Instalatii electrice: 

- racord electric din tabloul electric general de distributie amplasat in PCZ;  
- complectarea prizei de pamant;  
- amplasarea a doua tablouri electrice de forta in atelierul de prelucrari si laboratorul de 

electrotehnica, conform plansa E1; 
- circuite de forta, conform plansa E1; 
- indepartarea obiectelor care impiedica cedarea de caldura a radiatoarelor catre               

incapere; 
- introducerea intre perete si radiator a unei suprafete reflectante care sa reflecteze              

caldura catre camera; 
- echilibrarea termo-dinamica corecta a corpurilor de incalzire, coloanelor de agent               

termic, retelei de distributie in general; 
-  inlocuirea obiectelor sanitare; 
- utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuala /colectiva a a.c.c.; 
- echilibrarea hidraulica a retelei de distributie a apei calde de consum;  
   In urma analizarii performantei termotehnice a constructiei se concluzioneaza ca aceasta 

nu este conforma si este necesara luarea de masuri de reabilitare termica in vederea imbunatatirii 
consumurilor specifice cu reducerea corespunzatoare a emisiilor de C02 . 

Constructia are consumuri energetice specifice mari care determina incadrarea ei in clase de 
consumuri energetice inferioare.     

 Prin luarea acestor masuri va avea loc imbunatatirea sensibila a performantei energetice a 
cladirii cu scaderea corespunzatoare a consumurilor de energie, emisiilor de CO2 si a cheltuielilor 
aferente. 
   Lucrarile propuse de arhitectura  nu afecteaza structura de rezistenta. 
   Nu se fac interventii structurale la cladire. Nu se afecteaza stabilitatea cladirii. 
   Lucrarile sunt propuse pentru interior.                                                                                         
   Cladirea nu face parte din categoria celor care sunt din lista monumentelor istorice si nici nu 
este in raza de studiu pentru aceste cladiri. 
                                                                                                                              
Pentru amenajarea laboratoarelor si atelierelor de mecanica si electrotehnica se propun urmatoarele 
dotari: 
 
Zona A: 
Locatie prelucrari mecanice pe masini cu comanda numerica: 
   1. Masina de frezat CNC                                        = 2 buc; 
   2. Strung CNC                                                        = 2 buc; 
   3. Dulap cu rulou pentru NC si polite                      = 2 buc; 
   4. Masa documentatie                                            = 2 buc;    
 12. Tabla magnetica 200 x 120 cm                          = 2 buc; 
 19. Carucior de atelier  (680 x 458 cm)                    = 1 buc; 
 20. Raft metalic                                                        = 4 buc. 
Locatie controlul calitatii: 
 4. Masa documentatie                                               = 2 buc; 
 5. Masa masurare (1000 x 630 mm)                         = 2 buc; 



 6. Echipament control                                                = 1 buc. 
Utilitati: 
            - tablou electric de forta;  
           - tablou lumina.  
                                                                                                                                                                                                                                                   
Zona B: 
Proiectare constructiv tehnologica  CAD / CAM: 
   7.  Masa birou PC                  =10 buc; 
   8. Scaune ergonomice           =10 buc; 
           14. Calculator &licente             =10 buc; 
           15. Miniretea - infrastructura    =  1buc; 
           16. Server & licenta                  =  1buc; 
           18. Imprimanta de retea A3      =  1buc. 
Locatie instruire tehnologica: 
    9.Masa instruire (1600x800)       =  4 buc; 
  10.Scaune atelier                          =12 buc;                                                                                                                        
  11.Ecran de proiectie                     = 1 buc; 
  12.Tabla magnetica 200 x 120 cm = 1 buc; 
  13.Videoproiector full HD               = 1 buc. 
 Utilitati: 
 - tablou electric de forta;  
 - tablou lumina. 

 

Zona C: 
Cabinet de instruire  SSM - securitate si sanatate in munca: 
    9.Masa instruire (1600 x 800 mm) =  4 buc; 
  10.Scaune atelier                             =12 buc; 
  12.Tabla magnetica                          = 1 buc; 
  20.Raft metalic                                  = 1 buc. 
Laborator electrotehnica: 
              1.Osciloscop digital 30 MHz, 2 canale         = 2 buc; 
              2.Osciloscop digital 60 MHz                         = 1 buc; 
              3.Generator de functii 40 MHz – 3 MHz       = 2 buc; 
              4.Multimetru digital                                       =10 buc; 
              5.Trusa electronistului                                  =  2 buc; 
              6.Trusa electrotehnica                                  = 2 buc; 
              7.Trusa circuite digitale                                 = 2 buc; 
              8. Dulap de incarcare simultana si  
                  Depozitare a truselor de invatare             = 1 buc; 
              9. Motor trifazic cu colivie                             = 1 buc; 
            10.Kit de montare a zarului electronic            = 4 buc; 
            11.Trusa electrotehnica CC                            = 1 buc; 
            12.Trusa de lucru electrician                           = 3 buc; 
            13.Trusa de scule pentru atelier, casa, 
                  masina                                                      = 1 buc;             
            14.Pachet educational T1 CH ELE                 = 1 buc; 
            15.Trusa de scule (valiza practica cu scule)   = 3 buc; 
            16.Tablou electric cu module de comanda     = 1 buc;                                                                                                                           
            17.Stand de practica                                       = 1 buc; 
            18.Modul de comanda pt. actionarea  
                 motorului de c.c.                                         = 1 buc; 
            19.Stand pt. studiul senzorilor                         = 1 buc; 
            20.Tablou electric cu module de comanda      = 1 buc; 
            21.Banda transportoare                                   = 1 buc; 



            22.Presa pneumatica                                       = 1 buc; 
            23.Masini electrice – actionari conventionale  = 1 set; 
            24.Masini electrice – actionari conventionale  = 1 set;                           
            25.Set cabluri de legatura                                = 2 set; 
            26.Statie banda transportoare                         = 1 set;    
            27.Statie automata de sortare material            = 1 buc. 
            28.Ecran de proiectie                                       = 1 buc; 
            29.Ampermetre de c.c. si c.a.                          = 1 set; 
            30.Voltmetre de c.c. si c.a.                              = 1 set;                                                                                                                            
            31.Multimetre                                                   = 1 set; 
            33.Sursa de laborator                                      = 5 buc; 
            34.Stand de invatare pt. masini asincrone  
                 si generatoare si soft de simulare               = 1 set;                                                                                                                            
            35.Soft simulare masurari electrice                  = 1 set; 
            36.Sistem invatare circuite digitale si  
                 software simulare electronica digitala         = 3 set; 
            37.Sistem invatare circuite analogice si  
                 software simulare electronica analogica     = 3 set;                                                                                                                                     
            38.Sistem invatare circuite analog-digitale si 
                 software circuite electronice                       = 1 set; 
            39.Modul de invatare PLC TRAINER – LOGO= 1 set; 
            40.Modul de invatare PLC TRAINER – S7      = 1 set; 
            41.Software PLC SIMATIC STEP 7                 = 1 buc; 
            42.Edison – protectii electrice                          = 1 set; 
            43.Edison – protective cu bariere luminoase   = 1 set. 
Ateliere electrotehnice: 
            2.Osciloscop digital 60 MHz                         = 1 buc; 
            3.Generator de functii 40 MHz – 3 MHz       = 1 buc; 
            4.Multimetru digital                                       = 5 buc; 
            5.Trusa electronistului                                  = 1 buc. 
          10.Kit de montare a zarului electronic            = 1 buc; 
          11.Trusa electrotehnica current continuu       = 1 buc; 
          32.Autotransformator                                      = 1 buc. 
Vestiar echipament de lucru: 
 19.Dulap metalic vestiar                                 = 6 buc; 
           20.Banca vestiar                                             = 2 buc.  
Utilitati: 
 - tablou electric de forta;  
 - tablou lumina.  
Cerinte de securitate si sanatate pentru spatiile amenajate: 
 grupurile de instruire profesionala, punctele de prim ajutor sunt amplasate in apropierea spatilor de 

productie, astfel incat sa se evite intretaierea cu circuitele tehnologice sau cu spatiile cu emisii nocive ; 
 aceste spatii trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare referitoare la izolarea impotriva 

zgomotului, vibratiilor la prevenirea incendiilor; 
 inaltimea incaperilor de lucru h min. 3 m ; 12 mc  / persoana ; 
 structura  de rezistenta cadre din beton armat ; 
 pardoseli  din mozaic, pereti – zidarie de caramida cu compartimentare din luminatoare de aluminiu; 
 instalatii electrice : iluminat artificial si circuite pentru prize trifazice si monofazice;                                                                                                                        
      cladirea are  3 hidranti interiori de incendiu de Ǿ 50 mm, precum si hidrant exterior de incendiu de Ǿ 100; 

 cladirea are alimentare cu apa, si obiecte sanitare in functiune; 
 exista instalatie de detectie , alarmare si prevenire a incendiilor care trebuie verificata; 
 sunt asigurate conditii de colectare si indepartare a rezidurilor. 

 
        Consumuri de utilitati: 
       a) Necesarul de utilitati rezultat dupa executarea lucrarilor de modernizare: 



            - consum energie electrica: 106 kw x 2 ateliere x 4 ore/zi x 4 zile/luna = 3392 kw; 
            - consum de apa curenta la grupurile sanitare: 9 l/rezervor X 6 vase wc x 30 elevi x  
                                                                                    4 zile/luna = 6480 l/luna = 7 mc/luna;                                             
       b) Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati: 
           -nu este cazul. 
    

      PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI 
 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)           - 3 075,992 mii lei 
- 659,801 mii euro 

(în prețuri – luna martie, anul 2018, 1 euro =4,6620 lei), 
din care: 
- construcții-montaj (C+M); - 741,258 mii lei 
                                        -   159,000 mii euro 
Eșalonarea investiției (INV/C+M): 
- anul I = 3 075,992 mii lei / 741,258 mii lei; 
Durata de realizare (luni) - 9, din care 6 luni pentru lucrarile de C+M; 
Capacități (în unități fizice și valorice); 

- Suprafata construita desfasurata = 1 518,20 mp; 
- Suprafata utila                              = 1 518,20 mp; 
- Capacitatea de folosinta = 120 locuri; 
- Numar de participanti directi (elevi) la procesul instructiv-educativ, anul 

scolar     
2017 – 2018 = 353, din care:  
Structura pe specializari:  

Domeniu Specializarea Numar elevi 

Invatamint 
de zi 

Invatamint 
seral 

Invatamint 
a doua 
sansa 

Invatamant 
profesional 

Mecanica Tehnician in transporturi 54   45 

Mecanica Mecanic auto 54 28 15 29 

Electronica si 
automatizari 

Tehnician in automatizari 17    

Electric  Tehnician in instalatii 
electrice 

 80  9 

Electric Tehnician electrician 
electronist auto 

22    

TOTAL  147 108 15 83 

 
 
 
 
 

                                           S.C. PRIMALEX PROIECT TEL  SRL 
Intocmit, 

arh. Pascut Claudiu Ionut 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
         Consilier, 

          Marian Dragos PETCU 



 
 


